
ZAŁĄCZNIK NR 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY 
MASZYNY POMIAROWEJ.

Dla ZSMiL w Słupsku.

134 WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA 3D – 1 SZT.

Lp.
Opis wymagań minimalnych

Element Minimalne wymagania

1. Wymiary i ciężar: Szerokość maszyny- max. 1500 mm
Wysokość maksymalna-2200 mm
Długość maszyny-max. 2000 mm
Waga maszyny-max. 1,5 tony

2. Parametry techniczne Przestrzeń robocza:
największa długość mierzonego przedmiotu min.500 mm
największa szerokość mierzonego przedmiotu min.700 mm
największa wysokość mierzonego przedmiotu min.400 mm
maksymalny ciężar mierzonego przedmiotu min. 180 kg
Zakres pomiaru:
wzdłużny – powyżej 450 mm
poprzeczny – powyżej 500 mm
pionowy – powyżej 400 mm
Głowica pomiarowa:
możliwość obracania w dwóch osiach
zestaw końcówek pomiarowych różnych średnic 4szt.

3. Wyposażenie Certyfikat CE
Instrukcja obsługi w j. polskim
Panel z kolorowym wyświetlaczem
Oprogramowanie  umożliwiające  pomiary  płaszczyzn,
punktów, linii, okręgów, stożków, walców, kul, obliczanie
relacji  między  nimi  oraz  konstruowanie  wirtualnych
elementów
Odwzorowywanie  w  trakcie  pomiarów  na  ekranie
elementów  mierzonych  wraz  z  pełnymi  danymi
zmierzonymi i obliczonymi
Wyświetlanie komunikatów w języku polskim
Zapisywanie wyników pomiarowych w pamięci przenośnej
oraz wydruk wartości mierzonych
Program służący do odwzorowywania mierzonego detalu
na  ekranie  komputera  oraz  konwertowania  wyników
pomiaru  do  formatu  plików obsługiwanych  przez  CAD,
DXF, IGES, VDA, GCODE
Kula wzorcowa
Płyta granitowa
Filtr powietrza z regulatorem

4. Wsparcie techniczne Transport,  instalacja  i  pierwsze  uruchomienie  wraz  z
potrzebnymi materiałami  w cenie maszyny.



Szkolenie obsługi w cenie maszyny
Serwis w miejscu instalacji maszyny.
Części zamienne dostępne z magazynu.


